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ipst_glcd.h
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บรรจุฟังก์ชนัและคําส่ังสําหรบัแสดงผลข้อความ ,ตัวเลข 

และสรา้งภาพกราฟิกสีที่แสดงบนจอแสดงผลแบบกรา

ฟิก LCD สีบนแผงวงจร IPST-SE (ยังไม่รองรบัการทํางาน

กับไฟล์รูปภาพ) ฟังก์ชนัน้ีมีการกําหนดขาการใชง้านที่

เฉพาะเจาะจง



ipst_sleep.h
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บรรจุฟังก์ชนัและคําส่ังสําหรบัการหน่วงเวลา



ipst_in_out.h
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บรรจุฟังก์ชนัและคําส่ังสําหรบัอ่านค่าอินพุตดิจิตอลและ

ส่งค่าออกทางขาพอรต์เอาต์พุตดิจิตอล



ipst_analog.h
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บรรจุฟังก์ชนัคําส่ังและอ่านค่าจากอินพุตอะนาล็อกชอ่ง 

A0 ถึง A6 ที่ต่อกับตัวตรวจและจับปุ่ม KNOB กับสวิตช ์

OK



ipst_sound.h
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บรรจุฟังก์ชนัและคําส่ังสําหรบัสรา้งเสียงเพ่ือขับ

ออกลําโพง



ipst_motor.h
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บรรจุฟังก์ชนัและาํส่ังสําหรบัขับจอมอนิเตอรไ์ฟตรง 2 

ชอ่ง ต้องทํางานรว่มกับวงจรขับมอเตอรท์ี่ใชไ้อซ ีTB6612 

และใชไ้ฟเลี้ยงอีกส่วนหน่ึงสําหรบัเลี้ยงมอเตอรไ์ฟตรง



ipst_servoMotor.h
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Vestibulum congue Vestibulum congue 

บรรจุฟังก์ชนัและคําส่ังสําหรบัขับเซอรโ์วมอเตอร ์ต้องทํา

งานรว่มกับเซอรโ์วมอเตอร ์และต้องใชไ้ฟเลี้ยง +6V อีก

ส่วนหน่ึงสําหรบัมอเตอรเ์ซอรโ์ว ฟังก์ชนัน้ีมีการกําหนด

ขาใชง้านที่เฉพาะเจาะจง



ipst_led8.h
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บรรจุฟังก์ชนัและคําส่ังสําหรบัแสดงผล LED 8 ดวงบน

แผงวงจร ZX-LED8 โดยให้ส่ังให้ LED คิดทลีะดวง หรอื

หลายดวงก็ได้


